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Kunskap
KVM har ett omfattande program i förvarings-, doserings- och 

processutrustning till bitumen. Våra tekniska lösningar är baserade 

på åratals erfarenheter i asfaltbranschen, kombinerat med den 

nyaste teknologin, vilket säkrar våra kunder innovativa lösningar, 

som är både energi-effektiva och miljömässigt riktiga. Vårat team 

av kompetenta ingenjörer och programmerare står för design och 

konstruktion av kompletta, kundanpassade eller standardiserade 

bitumenanläggningar, där alla försiktigheds- åtgärder är följda, för 

att kvalitet och säkerhet är i topp.

Leverans & Integration
KVM´s bitumenanläggningar levereras antingen som en integrerad 

del av en komplett asfaltfabrik eller som retrofit till en vilken som 

helst fabrik, där det är behov av ändring, utökning eller införande 

av ny teknologi. Ett exempel kan vara integration av vårat 

skumbitumen system, som sätter nya standarder vid framställning av 

lågtemperatur asfalt i kombination med ökad tillsättning av krossad 

återvinnings- asfalt. Vi har stor erfarenhet av att integrera mekaniska 

och styrningsmässiga lösningar i befintliga anläggningar med hjälp 

av vårat ”Asphalt Manufacturing Control” (AMC styrsystem).

Standards
KVM´s bitumenanläggningar, maskiner, och utrustningar är 

designade och installerade i enlighet med EN Standard och 

Eurocodes. KVM följer fullt ut industrins rekommendationer om  

säker bitumenhantering som är definierad av Eurobitume och 

Refined Bitumen Association (RBA).
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Rationell design som ger 
besparing

KVM bitumentank är beräknad till förvaring av 
bitumen vid  temperaturer omkring 160-180°C. 

Vid förvaring av bitumen måste det tas hänsyn 
till, den väsentliga skillnaden i temperatur mellan 
själva mediet och omgivningarna. Det är därför 
avgörande, att isoleringen är så effektiv som 
möjligt för att minska värmeförlusten. 

Tankarna i KVM’s standardprogram är försedda 
med en unik 300 mm tjock isolering, och de 

tekniska lösningarna har gjort allt för att utesluta 
köldbryggor. 

Dessutom har våra tankar med utvändig 
diameter 3.800 mm närmat sig den optimala 
formen med minsta möjliga ytarea i förhållande 
till tankens volym. Tankens utvändiga beklädning 
med släta  alu-zink plåtar bidrar likaledes till 
minimal värmeförlust och därmed väsentliga 
besparingar på våra kunders elräkningar.
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Optimerad uppvärmning 
och säker nivå kontroll

Tankarna är elektriskt uppvärmda via en rad 

värmeslingor monterade i kanaler under 

tankbotten, vilket säkrar en jämn överförning av 

värme, så koksning undgås. En genomgående 

princip vid konstruktion av tankarna och dess 

värmestyrning är, att det endast skall användas 

effekt, när det är nödvändigt.

Därför är värmesystemet uppbyggt, så det 

fungerar i två  steg: Underhållsvärme på låg 

effekt och extra booster-effekt  för att höja 

temperaturen, när det är nödvändigt. Denna  

uppdelning är under normal drift avgörande för 

en minimal strömförbrukning.

Var tank har sitt individuella temperatur- 

styrningssystem inbyggt i ett väderbeständigt 

skåp i rostfritt  stål. Därmed säkras fullständig 

konstant temperatur i var  enskild tank.

Serviceåtkomst till värmeslingor, givare och 

överhettningssäkringar sker via ett särskilt 

skåp med avtagbar intäckning. Nivågivare 

och kontakter monterade i tankarna levererar  

signaler till fyllningstyrningens HLA och HHLA 

alarm samt  värmestyrningens LLA alarm, som 

automatiskt bryter värmen vid minimum nivå.

HLA = Hög nivå alarm 

HHLA = Hög-hög nivå alarm 

LLA = Låg nivå alarm



Vårt program med vertikala tankar omfattar brutto 
kapaciteter från 70 till 135 m³, vilket är bland de 
största på marknaden, som samtidigt låter sig 
transporteras på landsvägen.  Tankarna i denna 
serie har en invändig diameter på ø3.200 mm och 
är försedda med 300 mm isolering och slät alu-zink  
plåt som utvändig inklädnad. Denna topp-effektiva 
isolering säkrar en minimal värmeförlust.

Vertikala tankar är bestyckade med värmesystem 
och standard utrustning jf. beskrivning på annan 
plats i denna broschyr.
Anslutningsrörens orientering kan antingen vara i vår 
standard layout eller levereras anpassat till kundens 
önskemål.

Vertikala tankar
De vertikala (stående) tankarna är i sakens 
natur de mest  platsbesparande och säkrar 
samtidigt den skonsammaste förvaringen 
av mediet, för att överytan på bitumenet 
är  mindre än vid liggande tank, och 
oxidationen som följd därav är mindre. 

Optimerad för stor volym

Definitioner på tankkapacitet: 
Brutto kapacitet: Tankens totala volym innehåll 
Tillgänglig kapacitet: Tankens volym innehåll ifrån avloppsrör till överflöde.  
Effektiv arbetskapacitet: 90% av tankens tillgängliga kapacitet.
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Specifications - Vertical bitumen tanks

Invändig
diameter

mm

Utvändig 
diameter

mm

Tankvägg
höjd
mm

Total
höjd
mm

Brutto
kapacitet

m3

Tillgänglig
kapacitet

m3

Effektiv  
arbets- 

kapacitet
m3

Värme
Effekt
kW

Isolerings-
tjocklek

mm

3200 3800

8,000 9,920 70 64 58

12+24 300
11,000 12,885 95 88 80

13,000 14,885 110 105 94

16,000 18,145 135 123 116

Specifikationar - Vertikala bitumen tankar

Invändig
diameter

mm

Utvändig 
diameter

mm

Tankvägg
höjd
mm

Total
höjd
mm

Brutto
kapacitet

m3

Tillgänglig
kapacitet

m3

Effektiv  
arbets- 

kapacitet
m3

Värme
Effekt
kW

Isolerings-
tjocklek

mm

3200 3800

8,000 9,920 70 64 58

12+24 300
11,000 12,885 95 88 80

13,000 14,885 110 105 94

16,000 18,145 135 123 116



De horisontala (liggande) tankarna har traditionellt 
varit en ideal konfiguration i kombination 
med lågbyggda asfaltfabriker och nedsänkta 
doseringspumpar med anslutna fram- och retur-
rör. Generellt är horisontala tankar de enklaste att 
hantera i förbindelse med flyttning, för att tankarna 
redan ligger på egna medar. 

Vårt program av horisontala tankar omfattar brutto 
kapaciteter från 70 till 135 m³, vilket är bland de 
största på marknaden, som samtidigt låter sig 
transporteras på landsvägen. 

Horisontala Tankar

Tankarna i denna serie har en invändig 
diameter på ø3.200 mm och är försedda med 
300 mm isolering och slät alu-zink plåt som 
utvändig intäckning. Denna topp-effektiva 
isolering säkrar en minimal värmeförlust.

Horisontala tankar är bestyckade med 
värmesystem och standard utrustning jf. 
beskrivning på annan plats i denna broschyr.
Anslutningsrörens orientering kan antingen 
levereras i vår standard layout eller anpassas 
till kundens önskemål.
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Enklare och billigare transport

Den lätt flyttbara tanken ligger på egna medar 

och kan som option levereras med två inbyggda 

vertikala omrörare, som om nödvändigt kan 

demonteras för transport. En gångbrygga i 

varmgalvaniserat utförande, som löper utmed 

ovanpå tanken, ger tillgång till de två omrörarna. 

Dessutom kan tanken som option levereras med 

en fast  monterad doseringspump och ventiler, 

som kan kopplas till såväl fyllning som flyttning av 

tankinnehåll till annan tank.

Lätt flytbara tankar

Den lätt flyttbara, horisontala tanken 
kan placeras på betong fundament 

eller ett plant underlag bestående 
av kompakterat bärlager.

Specifikationar - Horisontala bitumen tankar

Invändig 
diameter

mm

Utvändig
diameter

mm

Tankvägg
längd
mm

Total
längd
mm

Brutto
Kapacitet

m3

Tillgänglig 
Kapacitet

m3

Effektiv
arbejts- 

kapacitet
m3

Värme
Effekt
kW

Isolerings-
tjockelek 

mm

3200 3800

8,000 9,920 70 59 57

12+24 300
11,000 12,885 95 81 79

13,000 14,885 110 96 94

16,000 18,145 135 119 115

Specifikationer - Let flytbare horisontale bitumen tanke

Invändig 
diameter

mm

Utvändig 
diameter

mm

Tankvägg
längd
mm

Total
längd
mm

Brutto
kapacitet

m3

Tillgänglig 
Kapacitet

m3

Effektiv
arbejts- 

kapacitet
m3

Värme
Effekt
kW

Isolerings-
tjockelek

mm

Ø2900 Ø3300 12.500 14.500 84 76 74 12+24 200



   

Standard udrustning

KVM´s bitumentankar har som 

standard inbyggt utrustning för 

mätning av nivå och temperatur. 

Tankinnehåll och temperatur  visas 

direkt vid tanken, samtidigt med 

att dessa och  andra värden, i form 

av signaler, är förda till tankens 

styrskåp.  Tryckgivare och givare, 

som mäter tanknivåer, är dessutom 

helt centrala i HLA och HHLA 

nivåalarmen och medverkar till 

att höja säkerheten vid fyllning av 

tankarna.

Mätning av nivåer 
och temperatur

Säkring mot vacum 
och övertryck  

Tankarna är vid avluftningsröret 

monterat med en certifierad 

säkerhets-sprängplåt för skydd 

mot vacum och övertryck. Luft som 

förträngs från tankarna i förbindelse 

med fyllning, kan med  hänsyn till 

minimering av lukt emission föras via 

ett aktivtkol filter eller ledas retur till 

tankbilen.

Varje tank är utrustad med ett 

väderbeständigt styrskåp i rostfritt  

stål, som bl.a. innehåller kontaktorer 

för inkoppling och  avstängning 

av tankens värmeslingor. 

Försörjningskablar ansluts till detta 

skåp. Skåpet innehåller dessutom 

förstärkare och  displayer till 4-20 

mA signaler, som levereras från 

tryckgivare  och temperaturgivare. 

Styrskåpet möjliggör, att tanken 

kan fungera som sin egen ”stand-

alone” enhet, eller alternativt kan 

den integreras i fabrikens centrala 

processtyrning. 

Styrskåp med 
interna displayer

Omrörare

Vissa bitumentyper som till exempel de 
polymermodifierade (PMB), är kännetecknade 
av kort hållbarhet, såvida det inte föregår en 
oavbruten cirkulation under lagringen. Genom 
att utrusta bitumentanken med en eller två sid- 
eller topp monterad omrörare, hålls bitumen i 
rörelse, och därmed säkras optimal livstid och  
kvalitet. 

Omrörarna kan anpassas den konkreta 
blandningsuppgiften beroende på bitumen 

viskositet, blandingsintensitet, tankens 
orientering och volym. Utväxling, lagring, 
axelspecifikation och propellerbestyckning är 
variabler. Toppmonterade omrörare till vertikal 
tank är monterad med lagringar i både topp 
och botten. 

Omrörarna är under drift fastmonterade i en 
speciell karm på tanken, men kan i förbindelse 
med transport lätt demonteras. 
 

KVM | Asphalt | Bitumen tankar & system

Omrörare
Typ Appliceras Motorstyrka kW

Sid monterad 45o Vertikala tank 5,5

Topp monterad Vertikala tank 5,5

Topp monterad Horisontala tanks 2 x 5,5



Fyllningspumpar och Doseringspumpar

Fyllningspumpar
Personsäkerhet är av absolut högsta prioritet vid 
hantering av bitumen, och i särskilt i förbindelse 
med fyllning av anläggningens bitumentankar 
från tankbil. Potentionella faror förebyggs bäst 
genom val av en central fyllningspump fast 
placerad på marknivå vid bitumentankarna. 

För att säkra operatören och för att undgå 
spill vid till- och frånkoppling av tankbilens 
slangar är fyllningspumpen utrustad med en 
automatisk backventil vid slanganslutningen. 
På samma ställe är det monterat en kulventil för  
avstängning.

Fyllningspumpens hus har inbyggda ter-mostat-
styrda värmeslingor. Enheten kan efter öns-
kemål utrustas med provuttagningsventil och 
manifold med ventiler, där pumpen skall försörja 
flera tankar.

Lukt-emission
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Lukt-emission från förträngningsluft i förbin-
delse med fyllning av tanken kan elimineras 
via aktivt kolfiter eller rörförbindelse i retur till 
tankbilen. Flyttning av bitumen från en tank 
till en annan kan likaledes ske med hjälp av 
fyllningspumpen, ifall att de nödvändiga ven-
til- och rörförbindelserna är etablerade.

Pumpen har sin egen fyllningsstyrning i form av 
en operatörpanel med HMI display inbyggd i ett 
skåp av rostfritt stål.

Fyllningsstyrningen innehåller tankarnas HLA-
alarm, som varnar vid tillfälle av fyllning över den 
normala nivån och HHLA-systemet, som ger 
larm och blockerar vidare fyllning. Larmen sig-
naleras via en röd-gul-grön lampa och en larm 
siren. Det aktuella tank-innehållet, ledig kapaci-
tet och temperatur för varje enskild tank, visas 
på HMI displayen. 

HMI = Human Machine Interface

Fyllningsstyrning

Fyllningspump- kontrollboxen med operatörspanelen indbyggd i 
skåp av rostfritt stål.

Doseringspumpar
Doseringspumpar, ventiler och rör dimensioneras 
till varje specifik uppgift. Pumpar kan antingen köra 
med fast eller  variabelt varvtal, om den utrustas 
med frekvensomformare. 

Rörsträngen och dess pumpar och ventiler har 
inbyggd  el-värme med zonuppdelad temperatur-
styrning samt  isolering och inklädnad med galvani-
serad metallkappa.

Doseringspump typ HD6 med 3-vägs ventil till lokal cirkulation.

Pumpar i HD-serien

Typ
Röranslutning  

ingång och utgång

Nominell
Kapacitet

l/min.

Motor
effekt
kW

Värme-
effekt

W

Vikt
kg

HD 5 DN65 (2½”) 400 7,5 1500 290

HD 6 DN80 (3”) 617 15,0 1500 350

HD 8 DN100 (4”) 950 15,0 1500 400



24/7/365 online 
service
Tel. +45 87 702 702
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Skumbitumen till lågtemperatur asfalt (LTA)
Skumbitumen har visat sig som en ideal produkt för att  
förbättra hantérbarheten på lågtemperatur asfalt (120-
140°C). Skumningsprocessen innebär, att vatten tillsätts 
bitumen enligt uppmätt tryck och mängd i en särskild 
skumgenerator och därpå leds vidare till asfaltblandaren. 
Skumbitumenutrustning ingår antingen som en del av en 
ny asfaltfabrik eller levereras som retrofit till befintlig pro-
duktionsutrustning.

KVM levererar olika typer av skumbitumenutrustning, allt 
efter applikationen hos kunden. Gemensamt för dessa 
typer är, att utrustningen integreras med KVM Asphalt 
Manufacturing  Control (AMC) styrningen och därmed 

betjänas från styrkabinen, tilsammans med resten av fa-
briken. 

Skumbitumenutrustningen sammanbyggs med bitumen-
vågen  i blandartornet och det visade exemplet innefattar 
bl.a.  sugrör, bitumenpump, vattendoseringsutrustning, 
skumgenerator och spridarbom med dysor till blandaren. 
Dessutom ingår en speciell mjukvareutökning, som styr 
processen och sörjer för automatisk rensning av utrust-
ningen efter avslutad  produktion. Systemets flexibilitet 
betyder att skumnings- processen kan anpassas till den 
valda bitumentypen och säkrar snabba och effektiva skif-
ten mellan produktion av alternativt. skumbitumen och 
vanlig varmblandad asfalt.

Skumbitumen System Bitumensmältare

Vid bitumen leveranser i 200 liters fat är det nödvändigt, 
att bitumen uppvärms före användning. I KVM bitumen-
smältaren sker processen med hjälp av varm luft, som 
cirkulerar i en sluten enhet. Bitumensmältaren är  inrättad 
med en plattform och ett kranarrangemang för hantering 
av faten, före de i två rader med hjälp av en pneumatisk 
anordning skjuts igenom den varma smälttunneln. Vid 
kontinuerlig drift är det 18 fat på väg i smältaren. 

Av transporthänsyn är  bitumensmältaren dimensione-
rad till att passa in i en 40’  container.

Bitumensmältaren är försedd med en självständig styr-
ning. 

KVM’s erfarna project designers, ledning, och ingeniörer KVM’s erfarna project designers, ledning, och ingeniörer 
ger våra kunder säkerhet för en optimal hantering under ger våra kunder säkerhet för en optimal hantering under 
design, installation, och inköp av deras nya maskiner design, installation, och inköp av deras nya maskiner 
och  utrustning. KVM erbjuder allt från projectdesign och  utrustning. KVM erbjuder allt från projectdesign 
vidare till tillverkning och mekanisk installation, även vidare till tillverkning och mekanisk installation, även 
inkluderar el och kontrollsystem, montage, och inkluderar el och kontrollsystem, montage, och 
upplärning av er personal. Via KVM Service Hotline är upplärning av er personal. Via KVM Service Hotline är 
styrningstecknicker fullt tillgängliga 24/7, 365 dagar styrningstecknicker fullt tillgängliga 24/7, 365 dagar 
per år för att erbjuda rådgivning och vägledning, eller per år för att erbjuda rådgivning och vägledning, eller 
att arrangera ett servicebesök, på kort varsel, om det att arrangera ett servicebesök, på kort varsel, om det 
är nödvändigt, för att säkra er kontiunerlig drift.är nödvändigt, för att säkra er kontiunerlig drift.

KVM Service

* at temperature increase of 150 0 C

Bitumensmältare typ 200/18

Bredd
mm

Höjd
mm

Total höjd 
mm

Längd
mm

Smältkar 
Kapacitet m3

Kontinuerlig
kapacitet
(fat/24h)

Oljeförb-
rukning
Liters/h

Värme-
effelt
kW

Isolerings  
tjocklek mm

2.240 2.250 4.300 9.600 approx. 7,0 168* approx. 18 200 100
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