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Fremtidens løsning til 
bæredygtig håndtering af 
overfladevand

 
I en tid, hvor klimaændringer og stigende regnmængder udfordrer vores infrastruktur, 
bliver behovet for innovative og bæredygtige løsninger stadigt mere presserende. 
Vandgennemtrængelig belægning repræsenterer en af de mest effektive måder at håndtere 
overfladevand på, og hos KVM er vi stolte af at levere de højkvalitetsforme, der muliggør 
produktion af drænsten, græsarmering, kantsten med integrerede løsninger samt selvlåsende 
støttemursten.
 
KVM’s specialiserede forme er designet til at skabe belægningsprodukter, der tillader 
regnvandet at sive ned mellem belægningen og blive absorberet af jorden. Dette reducerer 
risikoen for oversvømmelser og mindsker belastningen på kloaksystemerne. Gennem vores 
forme sikrer vi, at producenter kan fremstille belægningsløsninger, der kombinerer høj 
holdbarhed med fremragende drænegenskaber. 
 
Vores ekspertise inden for formproduktion betyder, at vi kan levere løsninger, der opfylder 
både nutidens krav til funktionalitet og æstetik. Med KVM’s forme kan vores kunder skabe 
permeable belægningssystemer, der er ideelle til både private og offentlige områder, såsom 
parkeringspladser, indkørsler, gangstier og byrum.

KVM´s forme medvirker positivt til at skabe sikkerhed og klimasmart infrastruktur 
 
	 Hindring og reduktion af uønskede vandmasser på vej, gangarealer og p-pladser. 
  
	 Spredning og lokal fordeling af regnmængder via permable stenløsninger. Ved korrekt 	
	 projektering opnås en markant bedre vandnedsivning lokalt på stedet. 

	 Ved belægning med græssten opnås en CO2-gevinst via græssets naturlige 		
	 vandoptag og vækst. Grønne færdselsområder muliggøres.

	 Anti-Erosion: Opdæmning via opbygning af støttemure på strategiske steder. 		

	 Underminering og potentielt livsfarlige jordskred p.g.a. vandmasser forebygges.

	 Vandafledning: Regnmasser ledes de ønskede steder hen, før de hober sig op.

De forskellige stentyper, så som dræn, afløb og støttemur kan ligeledes kombineres – ikke 
mindst ved belægning i udsatte områder. 
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KVM kvalitetsforme til Drænsten
Præcision og Kvalitet: Vores forme er fremstillet 
med høj præcision, hvilket sikrer ensartede og 
pålidelige belægningsprodukter, der sikrer høj 
vandgennemtrængelighed.

Holdbarhed: Formene er lavet af robuste 
materialer, der sikrer lang levetid og minimal 
vedligeholdelse. 
 
Fleksibilitet i Design: Vi tilbyder forme, der kan 
skabe belægningssten og fliser i forskellige 
designs, tilpasset enhver arkitektonisk stil.

Forme til Drænsten

Lokal afledning af regnvand (LAR) er et aktuelt emne, især på 
grund af de udfordringer, overbelastede kloaksystemer står 
overfor. LAR handler om at håndtere regnvand lokalt ved kilden 
for at mindske belastningen på de traditionelle kloaksystemer, 
hvilket kan ske gennem metoder som nedsivning, infiltration og 
forsinkelse af vandet via permeable belægninger, regnbede og 
grønne tage​.
  
KVM har over 20 års erfaring i design og fremstilling af forme 
til drænsten. Vi er kendt i markedet som en kompetent 
formproducent og en pålidelig partner, der udvikler og skaber 
løsninger, der matcher tidens krav til funktionalitet og design.  

Vores kompetencer og sortiment udvikles til stadighed og er 
tilgængelige for betonvareproducenter World-Wide.



Standard kantsten med afløb og 
indvendigt rør - fremstillet i statisk 
blokmaskine.

Info omrking behov for kantsten
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Forme til  
Drænkantsten

Drænkantsten er en effektiv løsning for vandhåndtering, da 
regnvandet ledes væk fra vejoverflader og ind i underjordiske 
afløbssystemer, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelser 
og vandophobning. De bidrager til miljøet ved at facilitere 
naturlig nedsivning af vand, hvilket hjælper med at genopfylde 
grundvandet og mindske belastningen på kloaksystemerne. 
Drænsten integreres sømløst i forskellige vej- og landskabs-
designs, hvilket giver en funktionel og æstetisk løsning.  
 
Produktion af drænsten foregår med en specialbygget KVM-form 
og fyldningskasse. En særlig kerneudtrækningsanordning tilføjes 
på en standard blokmaskine. Håndteringen af “grønne” 
og hærdede drænkantsten sker som normalt. 
 
 

KVMs forme til drænkantsten er fremstillet KVMs forme til drænkantsten er fremstillet 
med høj præcision, hvilket sikrer ensartede med høj præcision, hvilket sikrer ensartede 
og pålidelige produkter.og pålidelige produkter.

Udløbshullet er udstyret med en gummipakning Udløbshullet er udstyret med en gummipakning 
hvormed de kan blive forbundet til underjordiske hvormed de kan blive forbundet til underjordiske 
rørsystemer.rørsystemer.

Opbevaring på stedet.Opbevaring på stedet.
Forberedelse af en ny vej med cykelsti af asfalt og Forberedelse af en ny vej med cykelsti af asfalt og 
belægning af betonfliser. Asfalten lægges præcist op til belægning af betonfliser. Asfalten lægges præcist op til 
kørebanen og cykelstikanten. kørebanen og cykelstikanten. 
Ved foden af drænkantstenen er der for hver 50 m Ved foden af drænkantstenen er der for hver 50 m 
tilslutning til kloaksystemet.tilslutning til kloaksystemet.
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Forme til  
Græsarmering
KVM har årtiers erfaring med produktionen af et væld af forskellige 
forme til græsarmeringssten. Disse indsættes i færdselsområder, såsom 
p-pladser og adgangsveje med let til tung trafik. KVM kan dimensionere 
forme hertil, så produkterne klarer trafik med eksempelvis last- og 
brandbiler.   

Græsarmering er ligeledes et ideelt valg, hvis man ønsker en robust 
belægning, der smelter naturligt ind i grønne omgivelser. Det skaber et 
frodigt og grønt miljø, samtidig med, at det sikrer et kørefast underlag. 
Dette gør det muligt at anlægge belægninger i harmoni med naturen. 
 
Med sin særlige struktur giver græsarmering en fremragende skridsikker 
overflade, hvilket gør den særligt velegnet til stejle indkørsler. Græs- 
armeringssten er designet til at forstærke græsarealer og anvendes ofte på 
parkeringspladser, brandveje og andre områder med moderat trafik, hvor 
det grønne udtryk ønskes bevaret. 
 

Græsarmering - en funktionel og  
bæredygtig løsning
Betondelene i græsarmeringen stabiliserer 
kørebanen og sikrer, at tung trafik kan passere 
uden problemer, selv under regnfulde forhold. 
Græsarmering er således en både funktionel og 
bæredygtig løsning, der kombinerer styrke med 
grønne kvaliteter.

Når græsarmering projekteres korrekt, tilbyder 
det også en række tekniske fordele.  
Græsarealerne er permeable, hvilket betyder, at 
regnvand nemt kan trænge igennem og optimere 
vækstbetingelser samt forebygge mindre vand- 
ansamlinger og forsumpning.
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Forme til  
støttemursten
Ophobede vandmasser forårsager uvægerligt undermineringer af Ophobede vandmasser forårsager uvægerligt undermineringer af 
stier, veje og volde m.m. Dette kan forårsage sammenstyrtninger og stier, veje og volde m.m. Dette kan forårsage sammenstyrtninger og 
jordskred med fatale følger.jordskred med fatale følger.

KVM har et bredt udvalg af forme til produktion af støttemursten i KVM har et bredt udvalg af forme til produktion af støttemursten i 
forskellige designs og størrelser. Disse stentyper er selvlåsende – forskellige designs og størrelser. Disse stentyper er selvlåsende – 
så det tilstedeværende, og ofte undervurderede, heftige jordtryk så det tilstedeværende, og ofte undervurderede, heftige jordtryk 
indkapsles. I denne stenkategori har producenterne typisk egne indkapsles. I denne stenkategori har producenterne typisk egne 
individuelle designs, som ofte er produktbeskyttede. KVM stiller individuelle designs, som ofte er produktbeskyttede. KVM stiller 
gerne sin mangeårige erfaring til disposition - med fortrolig og gerne sin mangeårige erfaring til disposition - med fortrolig og 
professionel sparring under hele udviklingsprocessen.professionel sparring under hele udviklingsprocessen.

Imødegåelse af effekter af klimaforandringer samt tidens krav tilImødegåelse af effekter af klimaforandringer samt tidens krav til
optimal livskvalitet gør, at produktnichen her (som i forvejen er optimal livskvalitet gør, at produktnichen her (som i forvejen er 
kvantitativ stor) vil vækste betydeligt de kommende år. KVM har kvantitativ stor) vil vækste betydeligt de kommende år. KVM har 
årtiers ekspertise på dette felt og bistår gerne!årtiers ekspertise på dette felt og bistår gerne!

Terræn og hældning 
Støttemure er medvirkende til at sikre 
jordstabilitet på skråninger, hvor regnskyl og 
bevægelser kan udløse jordskred. De muliggør 
byggeprojekter på ellers vanskelige og 
risikofyldte områder. 
 
Erosion og vandafløb 
I sand- og lerjord mindsker støttemure 
erosion ved at stabilisere jorden og 
kontrollere vandafstrømning. De leder vand 
væk fra udsatte områder og reducerer 
oversvømmelsesrisiko.  

KVM kan bidrage med inputs til udvik-
lingen af beplantbare støttemure, som 
medvirker til en miljørigtig forskønnelse.

Med betonsten fra KVM-forme opnår 
slutbruger en visuelt tidssvarende 
løsning. 

Populær støttemurssten, her med slids for 
armeringsnet. 
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