
Formy do  Formy do  
kostki brukowej kostki brukowej 
i płyt chodnikowychi płyt chodnikowych

PL
DE

DK



KVM | Formy | Formy do kostki brukowej i płyt chodnikowych

Formy do kostki brukowej  
i płyt chodnikowych  

KVM opracowuje i produkuje łatwo modyfikowalne  oraz trwałe formy do 
kostki brukowej i płyt chodnikowych. Nasze rozwiązania bazują na ponad 
60-letnim doświadczeniu w branży, co czyni nas światowym liderem wśród 
dostawców form.

Tworzymy unikalny i niezawodny sprzęt do produkcji form, który jest 
dostosowany do Twoich potrzeb produkcyjnych i pomaga osiągnąć jak 
najlepsze wyniki.

Formy KVM charakteryzują się długą żywotnością, co skutkuje minimalnym 
śladem klimatycznym oraz obniżeniem kosztów produkcji. Dodatkowo, nasze 
formy są kompatybilne ze wszystkimi znanymi typami maszyn do produkcji 
kostki brukowej i płyt chodnikowych.

Dzięki formom KVM masz gwarancję elastycznej, wydajnej i niezawodnej 
produkcji.
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Budowa formy

Forma KVM ma konstrukcję modułową, co 
oznacza, że może być złożona specjalnie 
według Twoich potrzeb produkcyjnych  
i dostosowana do typu posiadanej maszyny. 
Skutkuje to mniejszym zużyciem maszyny 
do produkcji kostki, wydłużeniem żywotności 

formy oraz zapewnieniem jak najlepszego 
rezultatu produkcyjnego. Ponieważ forma 
jest również pozbawiona spawów, elementy 
zużywalne, takie jak płyty dociskowe(stopki) 
i wkłady  (matryce), mogą być szybko 
wymieniane na nowe.

Wybierając KVM jako  
partnera, zyskujesz:

WKŁAD (matryca)

Stal wysoko stopowa, 
certyfikowana i hartowana, 
przykręcana do ramy.

RAMA

W całości odlewana ze 
specjalnie opracowanej 
stali odpornej na wibracje, 
przeznaczona do 
przykręcania wkładów 
formy.

GŁOWICA DOCISKOWA

W pełni odlewana płyta 
głowicy dociskowej (stempla) 
ze stali odpornej na wibracje.

Stal stopowa, certyfikowana 
i hartowana. Indywidualnie 
projektowane płyty 
dociskowe(stopki) – z fazą 
lub bez oraz z teksturą 
według potrzeb.

PŁYTY DOCISKOWE

Gwarancję na 1 000 000 cykli dla części odlewanych

Wymienne części zużywalne zapewniające opłacalną produkcję

Szybką wymianę wkładów (matryc) i płyt dociskowych(stopek)

Formę trwałą, niezawodną i łatwo modyfikowlną

Produkcję zgodną z naszym systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015

Krótkie czasy dostawy zarówno dla kompletnych form, jak i części do form

Kompatybilność ze wszystkimi znanymi typami maszyn do produkcji kostki 
brukowej płyt chodnikowych

Żeliwne podpory dla 
maksymalnej trwałości.

PODPORY (Nogi)



Głowica dociskowa (stempel) KVM jest indywidualnie 
dopasowywana do konkretnego typu maszyny do 
produkcji kostki brukowej i płyt – i jest jedyną na rynku  
w pełni odlewaną głowicą dociskową.

Odlewana głowica dociskowa (stempel) jest w stanie 
wytrzymać silne wibracje generowane przez maszynę. 
Dodatkowo forma wyposażona jest w nogi głowicy 
dociskowej FlexLeg®, które są w pełni odlewane, 
przykręcane i mają standardową konstrukcję – mogą być 
wymieniane pojedynczo podczas krótkich przestojów 
produkcyjnych.

Głowice dociskowe (Stemple) KVM są modułowe, 
bez spawów, i mogą być montowane z uchwytem 
transportowym FormStop®. Dla wszystkich typów 
obowiązuje oczywiście nasza gwarancja 1 000 000 cykli 
na głowicę dociskową i nogi.

Jedną z wielu zalet form KVM jest trwałość 
odlewanych ramek formujących, które zostały 
przetestowane przez 25 lat. Ramki te mogą 
być wyposażone w wymienne płyty zużywalne. 
Odlewana rama KVM została zaprojektowana  
i opracowana tak, aby współpracować ze stołem 
wibracyjnym maszyny. Płyty zużywalne wykonane 
są z hartowanej stali i przykręcane do ramy, co 
umożliwia ich szybką wymianę.

Rama jest w całości odlewana ze stali odpornej na 
wibracje i przystosowana do przykręcania wkładek 
formujących.

Głowica dociskowa Ramki formujące
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SuperTop®

W całości odlewany ze stali odpornej na 
wibracje.
Niezwykle trwała, a jednocześnie łatwa 
do wymiany w maszynie do bloków.

FlexTop®

Elastyczna i regulowana głowica 
dociskowa (stempel), która może być 
dostosowana do większości typów 
maszyn. Wykonana ze standardowych 
 i wymiennych elementów.

FlatTop®

Podstawowa głowica dociskowa  
KVM, którą można dopasować do 
większości typów maszyn. Jest 
masywna i jednocześnie bardzo 
stabilna.

OPCJE
 Modułowe komponenty do amortyzatorów 
(absorberów). 

Regulowana wysokość dla produkcji dużych 
płyt, co zapobiega ich wybrzuszaniu

Stamp Blocker – zabezpieczenie przed 
przywieraniem resztek betonu do 
powierzchni płyt dociskowych

FormStop® to elastyczny ogranicznik 
głowicy dociskowej z wbudowanym 
amortyzatorem (absorberem), który 
zapobiega przebijaniu się płyt dociskowych 
przez formę.

OPCJE

Wymienne płyty zużywalne

Przykręcane płyty podporowe pod płytę 
odlewniczą

Regulowana wysokość formy

Tuleje umożliwiające szybkie 
przezbrojenie formy

 Szybka i stała wymiana wkładki

Odlewane ramy ze stali odpornej na wibracje

Bez spawów

Elastyczne ramy formy, które podążają za stołem  
wibracyjnym

Przystosowana do różnych typów wkładów (matryc) – 
z płytami zużywalnymi lub bez

Gwarancja 1 000 000 cykli na ramę

Możliwość montażu płyt zużywalnych, które 
wydłużają żywotność ramy

Siła konstrukcyjna dostosowana do konkretnych typów  
maszyn



Płyty dociskowe (stopki)

Płyta dociskowa (stopka) KVM wykonana 
jest z wysoko stopowej, certyfikowanej  
i hartowanej stali. Zawsze ma ostre krawędzie 
i jest indywidualnie zaprojektowana zgodnie 
z Twoimi potrzebami. Płyty(stopki) mają 
profilowaną powierzchnię i są produkowane 
w najwyższej jakości. Jeśli wymagane jest 
specjalne wykończenie, określony wzór 
powierzchni lub logo, możemy przygotować 
model przy użyciu skanowania 3D.

Wkłady (matryce) KVM wykonane są z hartowanej, 
certyfikowanej stali, które są przykręcane do 
ramy. Proces hartowania zwiększa twardość 
powierzchniową i odporność na ścieranie metalu, 
podczas gdy rdzeń pozostaje twardy i elastyczny. 
Połączenie tych właściwości wzmacnia trwałość  
i odporność na pękanie wkładu(matrycy). Dodatkowo 
system FixWrap firmy KVM zapewnia szybką  
i prawidłową instalację wkładów(matryc) oraz płyt 
dociskowych (stopek).

Wkłady (matyrce)
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Przykłady płyt dociskowych

Numer identyfikacyjny

Każdy wkład posiada swój unikalny 
i możliwy do śledzenia numer 
identyfikacyjny. Dodatkowo, próbka 
każdego wkładu jest przechowywana w 
firmie KVM.

Opcje

Płyty dociskowe z regulowanym 
podgrzewaniem 

Powłoka plyt stopki

Struktura powierzchni według 
indywidualnych wymagań  
(skanowanie 3D)



24/7/365 online service 
Tel. +45 87 702 702
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FixWrap®

Aby zagwarantować szybką i bezpieczną wymianę wkładów 
(matryc) oraz płyt dociskowych (stopek), firma KVM opracowała 
system FixWrap®, który chroni płyty dociskowe (stopki) podczas 
ich wymiany. FixWrap® zapewnia, że głowica dociskowa 
(stempel) z nowymi płytami (stopkami) może zostać precyzyjnie 
opuszczona do formy, dzięki czemu forma jest natychmiast 
gotowa do produkcji – bez ryzyka uszkodzenia jej elementów.

Serwis KVM

W KVM istnieje silne powiązanie pomiędzy jakością, terminowością dostaw a wysokim  
poziomem obsługi. Klient znajduje się w centrum wszystkiego, co robimy – zarówno  
w zakresie rozwoju produktów, szybkiej dostawy nowych form, renowacji istniejących  
form, jak i rozwiązywania problemów produkcyjnych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy opracowywaniu nowego produktu, nasz dział techniczny 
jest do Twojej dyspozycji i pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązania. Przez lata pomogliśmy 
wielu klientom w Danii i za granicą w projektowaniu i produkcji nowych wyrobów.
Nasze wieloletnie know-how pozwala nam wspierać klientów w optymalizacji ich produkcji  
i osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku produkcyjnego.
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